


Vorteile in kiirzerer Zeit !

Raddimensionen
AUTOMATISCH

2

Gewichtsposition wird
automatisch ermittelt

Gewichtsauswahl
AUTOMATISCH

&) —

Wahlt Klebe- oder Schlaggewichte aus

Felgen Rundlauf

Speichenposition
AUTOMATISCH

Ermittelt automatisch
“Hinter Speichen Position”

SmartWeight ®Optimierung
AUTOMATISCH

Gibt mehr Mdéglichkeiten fur
Einzelgewichte

Felgenprofil

AUTOMATISCH
Kalkuliert Matchergebnis

AUTOMATISCH

Scant die Felge 3-Dimensional

Reduziert Bedienerfehler

v Automatische Messung der Raddaten

v Automatische Auswahl des Gewichtemodus
v Automatische Messung des Rundlaufs



Verbesserung der Technikerleistung

Automatisches CenteringCheck’ S G ter Engineering Co. g
reduziert Messfehler - S

Warning!

Fehlerhafte Zentrierungen sind die Hauptursache flir
unsachgemaBes Auswuchten. Das automatische
CenteringCheck® iiberwacht die Radzentrierung um
Auswuchtfehler zu vermeiden.

§38=35 005

v Automatische Zentrierung bei der Aufspannung

v Benachrichtigt den Techniker bei einem
Aufspannfehler

+ Reduziert Rucklaufer

eCal Automatische Kalibration

eCal Uberwacht und passt die

Kalibrierung der Maschine ' | _
automatisch ohne Eingriff des Maschine im Einsatz Maschine
Bedieners an. ecal Gleichbleibende Ergenisse kalibriert
I Radauswuchtmaschine
i A funktioniert wi tet
v Garantiert hochste Maschine l unitioniert wie erwarte
. . Tag 0 «alibriert 7 Tag 14
Auswuchtgenauigkeit
v Kein Bedienereingriff notwendig Kalibrierung
Maschine im Einsatz unbebkannt
+ Garantiert zufriedene Kunden | | Auswuchten
maoglicherweise

Lsungenau®



Felgenzustandsmessung

SmartWeight® Elite misst den
Felgenaufbau bei jedem Lauf.

v Findet verbogene und beschédigte Felgen

+ Show customers rim conditions

ro

Maasuremants and Limlts

Die Felgen werden bei jedem Wuchtlauf
3 Dimensional gescannt.

v Zeigt die Gewichte auf dem 3D-Modell
der tatsachlichen Felge an

+ Hilft Technikern Gewichte richtig
zu platzieren
+ Stellt sicher, dass die Arbeit richtig

gemacht wird




Verbessertes SmartWeight ©

Zusatzliche Gewichtsplatzierungen sparen Zeit und Geld

Herkémmliche
Platzierungen

(4 )

empfindlicher fur die statische,

4 Moderne Fahrzeuge sind 4x
als fur die dynamische Unwucht.

Vermeidung von

66 Reklamationen pro Jahr
mit SmartWeight

Eine durchschnittliche
Werkstatt spart

202.1 kg pro Jahr mit
SmartWeight. Siehe Arbeits- und

202 l1
Gewichtsersparnis Tabelle

o J - J

e N
Siehe Ersparungs- Ubersicht!
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Die intuitive Benutzeroberflache erleichtert

die Bedienung
) - ™ =

e o)

Beriihren des Schnittmodell zeigt den Sprache @ndern durch
Gewichtswerts dreht das Rad gewahlten Auswuchtmodus antippen der Landerfahne
in Position

Auswucht Ergebnis im Uberblick

Whizal Diamssnabons

ir

n-ﬁ

Felgendimension wéhlen,
nur durch antippen.

TruWeight ™gibt lhnen die
Auswahl und Platzierung
des Ausgleichsgewichtes an

SmartWeight ® Bedienfeld
zeigt den Auswuchtzustand an



Hilfreiches Zubehor
Reifenlift

v Sicheres anheben
groBer Rader

SpeedClamp®

v Automatisches
Spannen des Rades

v Prézies mittig spannen v Sparen Sie Zeit

v Techniker wereden entlastet v Verbessert die

Aufspanngenauigkeit

/

" HammerHead®
Schlaggewichts
Positionierung

Konen

v Umfassende
Abdeckung far

Pkw- und Leicht Lkw
v (Genaue

Gewichtspositionierung
verhindert Fehler

+ Bietet Verbesserte ||

Zentrierung und

Radschutz + Weniger Wuchtlaufe

erhoht die Produktivitat

+ Neonbeleuchtung
erhellt zusétzlich den Richtig
Arbeitsplatz

Drucker mit Ablageregal*

v Auswuchtergebnis ausdrucken

v RDKS richtig anbieten und verkaufen

v Gewinnen Sie mehr Auftrdge mit
klaren und informativen Ausdrucken

* Das Druckermodell kann variieren.




[}  J [ J
SpeZ’f’ka tlon Elekirischer Anschlus 196-253V, 10 amp, 50/60 Hz, 1 ph (AnschluBkabel

inklusive: NEMA 20 amp plug, L6-20P)

Luftversorgung 7-12 bar
Aufnahmebereich
Felgenbreite 38 mmto 521 mm *
Felgendurchmesser 254 mmto 762 mm *
ALU 356 mmto 1016 mm *
Max. Reifendurchmesser 1118 mm
Max. Reifenbreite 508 mm
Max. Radgewicht 79 kg
Radiale Genauigkeit 0.051 mm
Auswucht- Genauigkeit +0.28 ¢
Platzierungs- Genauigkeit 512 positions, + 0.35°
Buswucht Drehzahl 300 rpm
Motor Programmierbarer gleichstrommotor

SWE12 abgebildet

“Extreme RadgréBen erfordern méglicherweise eine manuelle Dateneingabe.

SWE33 SWE32 SWE31 SWE30 SWE23 SWE22 SWE21 SWE20 SWE13 SWE12 SWE11 SWE10 SWE03 SWE02 SWE01 SWE00

Wheel Lift
System v | v | v v v | v | v v
SpeedClamp®
System viv| v v iv| v | iv] v
TDC Laser
System v | v v | v v | v v | v
Ink Jet Printer
wi Storage v v v v v v v v
Width (W) 72in 64 in 72in 64 in 65in | 60.5in | 65in 57in 72in 64 in 72in 64 in 65in | 60.5in | 65in 57in
1829 mm | 1626 mm | 1829mm | 1626 mm | 1651 mm | 1537 mm | 1651 mm | 1448 mm | 1829 mm | 1626 mm | 1829 mm | 1626 mm | 1651 mm | 1537 mm | 1651 mm | 1448 mm
Height (H) 88.5in | 88.5in | 71in 71in | 88.5in | 88.5in | 71in 71in | 88.5in | 88.5in | 71in 71in | 88.5in | 88.5in | 71in 7lin
g 2248mm | 2248 mm | 1804 mm | 1804 mm | 2248 mm | 2248mm | 1804mm | 1804 mm | 2248 mm | 2248 mm | 1804 mm | 1804 mm | 2248 mm | 2248 mm | 1804 mm | 1804 mm
Depth (D) 63.5in | 63.5in | 63.5in | 63.5in | 63.5in | 63.5in | 63.5in | 63.5in | 63.5in | 63.5in | 63.5in | 63.5in | 63.5in | 63.5in | 63.5in | 63.5in
p 1613mm | 1613mm | 1613 mm | 1613mm | 1613 mm | 1613mm | 1613 mm | 1613mm | 1613mm | 1613mm | 1613mm | 1613mm | 1613mm | 1613 mm | 1613 mm | 1613 mm
Weight 5751b | 5221b | 5251Ib | 4721b | 4741b | 4211b | 4241b | 3711b | 5751b | 5221b | 5251b | 4721b | 4741b | 4211b | 4241b | 3711b
g 261kg 237kg 238 kg 214 kg 215kg 191 kg 192 kg 169 kg 261kg 237kg 238 kg 214 kg 215kg 191 kg 192 kg 169 kg

Because of continuing technological
advancements, specifications, models and
options are subject to change without notice.

Ink Jet
Printer
with
Storage
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