
L441/ L444 Four-Post Lift
RX45 Scherenbühne 
Maximale Produktivität, Minimaler Platzbedarf



4	Maximierte Bodenfreiheit 4	2,700 kg Kapazität

4	Techniker-Favorit

4	Präzise Verzahnung ermöglicht 
16 nivellierte Höhenpositionen

4	Sofortige Abschaltung bei 
hydraulischem Defekt

4	Sensor hält die Bühne in der Waage

4	Sicherer Stop bei Blockade

RX Scherenbühne
Große Kapazität kleine 
Stellfläche

Sicherheitsverriegelung

Extra-Breite Fahrschienen

4	610mm ermöglichen breite Fahrzeuge

24 in. (610 mm)

SchnellsicherungsverfahrenFeedback-Sensor System*

* Dargestellt mit entfernter Schutzabdeckung

Integriertes Luftdruck Kit

4	Praktische Luftanschlüsse vorne und 
hinten für Werkzeuge

Extrem niedrige Höhe Zwei schwenkbare Wagenheber



4	Langlebige verchromte Bolzen und 
Teflonlager

4	Komplette Bedienung an der Konsole

4	Optionale PowerSlide, Luftdruck-
station und FIA Kontrolle

4	Automatische Befüllung oder 
Entlüftung der Reifen

4	Keine freihängenden Luftschläuche

4	Verhindert durchrutschen der Räder 
bei Feuchtigkeit

4	Effektiver als Antirutsch-Laufflächen 
oder Sandpapierstreifen

4	12 gesicherte Positionen

4	Leichtbauweise

4	2,700 kg Kapazität

4	Techniker-Favorit

4	Präzise Verzahnung ermöglicht 
16 nivellierte Höhenpositionen

Bolzen und LagerSicherheitsverriegelung

Bedienkonsole

Luftdruck Station (optional)

Geriffelte RampenZwei versetzbare ArbeitsablagenZwei schwenkbare Wagenheber



Schnelle Senkgeschwindigkeit

Das hydraulische System beschleunigt die 
Senkgeschwindigkeit um 50%.

Verlangsamung der Absenkung auf den letzten 
Zentimetern für ein sanftes Aufsetzen.

Die Schnellsenkung ist standardmäßig bei den 
Modellen mit Luftfüllstation.

Schwenkbare Wagenheber

Schwenkbare Wagenheber von Hunter ermöglichen das 
Anheben von Fahrzeugen während der Achsmessprozedur 
und anderen Servicearbeiten. 

Jeder 2.700 kg  tragfähige Wagenheber kombiniert 
niedrige Auffahrhöhe mit hoher  Hubkapazität welche für 
eine umfangreiche Fahrzeugbandbreite nötig ist.

133-69-1 – 2.700 Kg Kapazität Wagenheber

Unterflur Montage

Die Bühnen können auch Unterflur installiert 
werden. 

Keine Sorgen mehr um tiefergelegte Fahrzeuge 
mit niedrigen Spoiler! Diese Installation ist ideal 
für ,,Vorzeig- Betriebe“ 

Keine zusätzlichen Kosten für versenkte Unterflur 
Installation. 

Kontaktieren Sie Ihren Hunter Vertriebspartner für 
mehr Informationen. 

„F“ hinzufügen zu jeder RX 
Modellnummer.

STANDARDSCHNELLE 
Senkung0:25 0:50

OPTIONAL



4	integrierte, leicht gängige Schiebeplatten (PowerSlide 
Schiebeplatten an PS und IS Modellen)

4	Zwei versetzbare Arbeitsablagen (nicht enthalten bei 
Unterflur Montagen)

4	Geriffelte Rampen mit eingebauten Radstoppern

4	Vorderradstopper

4	Zwei Radkeile

4	Eingebaute, durchgehende 
Wagenheberschienen

4	Eingebautes Luftdruck-Kit

Umbausatz zum Durchfahren 

20-2498-1 – RX45 Durchfahr- Kit 
für Kamera Sensoren erweiterte 
Gesamtlänge um1320 mm

20-2501-1 – RX45 Durchfahr- Kit für 
konventionelle Sensoren erweiterte 
Gesamtlänge um 1600 mm

Beleuchtungssystem

Das integrierte LED Beleuchtungssystem liefert eine helle 
und effiziente Lichtquelle unterhalb des Fahrzeugs.

Das Beleuchtungssystem schaltet automatisch ein, wenn 
die Bühne angehoben wird und schaltet ab, wenn sie 
wieder auf den Boden abgesenkt wird.

Die Beleuchtung ist ein ALI-gelistetes Zubehör.

20-2766-1 –  Beleuchtungssystem

Auffahrrampen Verlängerungen

Stufe2 RX Auffahrrampen- Verlängerung

147-113-1  
Optional bei RX45, lange 
Version um 323mm. (2 
werden benötigt)

20-2169-1  
Verlängert RX45 um 
692mm.

20-2189-1 – Verlängert RX45 um 946 mm.

Zusatzkits

Standard Zubehör

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL



Hunter bietet zwei vollintegrierte 
Optionen zur Steigerung der 
Produktivität(FIA).

Dargestellt mit optionaler Achsmess-Konsole, Sensoren, Wagenhebern, Reflektorhaltern, rostfreien Drehtellern und Beleuchtung.

FIA ermöglicht WinAlign®  Achsmessgeräten die Kontrolle 
von Bühnenfunktionen zur bestmöglichen Produktivität. 
Zwei patentierte Designs bieten mehr Flexibilität und 
Zeitersparnis.



** Benötigt ein FIA ausgerüstetes Achsmessgerät mit WinAlign 10.x Software oder höher.

Ausdruck stellt Eingangs- und 
Ausgangsluftdruck dar.**

P O W E R S L I D E  E D I T I O N

I N F L A T I O N  S T A T I O N  E D I T I O N

Minimalisiert die Wege 
ums Fahrzeug

Sensoren montieren1

Einstellung durchführen2

Sensoren demontieren3

5 Absenken der Nivellierstützen (falls verbaut) 

Fahrzeug anheben und Sensoren 
kompensieren

4

Entfernen der Verriegelungsstifte 
der Drehplatten

6

7 Einsetzen der Verriegelungsstifte 
der Drehplatten

Anheben der Nivellierstützen (falls verbaut)8

Nur 3 
Wege!

1
2

3

Veraltete 
Technologie 

8 7 6 5 4 3 2 1

8 Wege

4 	�Beinhaltet PowerSlide® Schiebeplatten und 
Drehteller

4 	�Automatisches Befüllen aller vier Reifen 
gleichzeitig

4 	Aufzeichnen des Eingangs- und 
Ausgangsluftdrucks**  

4 	Schlauchrolle um Arbeitsfläche frei zu 
halten

4	Verriegelung der Schiebeplatten und Drehteller 
per Knopfdruck oder automatisch durch FIA-
ausgestattetes Achsmessgerät**

4	Keine Schwierigkeiten mehr mit 
Verriegelungsstiften

4	Verhindert Verschleiß und verlängert die 
Lebensdauer der Schiebeplatten
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RX45 Spezifikationen

Fragen Sie den Hunter Vertriebspartner für detaillierten 
Platzbedarf.

Einstellhöhe 	 Alle Rast-Positionen
Max. Hubhöhe	 1,829 mm
Laufflächenbreite	  
	 Min. innen 	 1,016 mm 
	 Max. außen	 2,235 mm
Luftdruck    	 8 - 10 bar
Hubzeit	 55 Sekunden

Modelle 

RX45: 	� Überflur Standardbühne mit PowerSlide Platten 
hinten

RX45F: 	� Unterflur Standardbühne mit PowerSlide Platten 
hinten

RX45IS: 	� Überflur Standardbühne mit Luftfüllstation & 
PowerSlide Platten hinten

RX45FIS: 	� Unterflur Standardbühne mit Luftfüllstation & 
PowerSlide Platten hinten

 
RX45L: 	� Überflur Lange Fahrbahn PowerSlide Platten 

hinten
RX45LF: 	� Unterflur Lange Fahrbahn PowerSlide Platten 

hinten
RX45LIS:	� Überflur Lange Fahrbahn mit Luftfüllstation & 

PowerSlide Platten hinten
RX45LFIS:	� Unterflur Lange Fahrbahn mit Luftfüllstation & 

PowerSlide Platten hinten

Fügen Sie eine der nachfolgenden Artikel Nr. der gewünschten 
oben gelisteten Modellnummer (z.B. RX45-43UE):

Artikel Nr.	 Strom-Konfiguration
-43UE	 208/230/400/460V, 3PH, 50/60HZ
-215E	 230V, 1PH, 50Hz
-216E	 230V, 1PH, 60Hz

Standard Zubehör 

Zwei versetzbare Trittbleche (nicht enthalten bei Unterflur Montagen)
Vorderradstopper
Zwei Unterlegkeile
Luftschlauch Kit
Hinterachsschiebeplatten
Geriffelte Rampen mit eingebauten Radstoppern

406 mm

101 mm  EMPFOHLEN MIN

559 mm

610 mm

2,248 mm

RX10
6,128 mm

RX10L
6,458 mm

991 - 1,372 mm

406 mm

295 mm

OPTIONAL
VERLÄNGERTER 

RADSTOPPER
RX45 Draufsicht

		  RX45		  RX45L
Max. Fahrzeug Gesamtgewicht:	 4,536 kg 		  4,536 kg 	
Max. Radstand:	 Allgemeiner Service	 4,547/4,445 mm 		  4,877/4,775 mm 	
	 Zweirad-Vermessung	 4,216/4,115 mm 		  4,547/4,445 mm
	 Vierrad-Vermessung	 4,013 mm 		  4,013 mm 	
Min. Vier-Radvermessung:                     	 2,235 mm 		  2,235 mm 	
Fahrschienen-Breite:	 609 mm 		  609 mm 	
Abgesenkte Höhe:		  222 mm 		  222 mm 	

surface/
flush

Die Hunter RX45 Scherenbühne wurde zertifiziert durch das festgelegte 
Programm des Automotive Lift Instituts (ALI) und dem ETL Laboratorium 
um den Sicherheitsstandard ANSI/ALI, ALCTV und Electrical Standard 
ANSI/UL 201 zu erfüllen.

Aufgrund fortlaufender Weiterentwicklung von Technologie, Spezifikationen, 
Modelle und Optionen sind Änderungen kommentarlos vorbehalten. For use on all full color applications.

Consists of PMS 186, PMS 116 and black.

For use on business stationery and 
all other 2-color applications.
Consists of PMS 186 and black.

Grayscale version for use
on 1-color or applications.

Reverse version for use
on 1-color or full color applications.

Approved Hunter logos for use in Germany.

Beurer Strasse 25a
D-86926 Greifenberg
+49 (0) 8192/93399-0, Telefax: +49 (0) 8192/93399-19
info@hunter-d.de  •  www.hunter-d.de


