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| Wollen Sie die Konfigurationseinstellungen fur das Quick Check®- oder das Standard-Messverfahren
| verwenden?

Quick Check®

Abbrechen Quick Check® XVS:;EZT&Q
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E Systemn Einstellung Programm: International

Animierte Hinweise

Einstellung der Vorgehensweise als Standbild oder animierte Darstellung.

Programm / Version
WinAlign / WinAlign LKW
Programm-Auswahl
Anzeige
Anzeige Sprache
Werbebotschaft-Bildschirm
Angezeigter Logotyp
Animierte- oder Standbilder Hinweise
AlignGuide aktivieren/sperren
Hintergrundfarbe wihlen
Web Seite Addresse (HUNTER.COM oder HUNTERUSER.COM)
Achsmessverfahren

Standard MeRpraferenzen

AutoVIN

Fahrzeugspezifische Achsmessverfahren

ExpressAlign / Power Tool-Praferenzen

Achsmessverfahren

Automatische Auswahl Messverfahren

MeReinheiten und Schreibweisen

A hl Nachlaufm ing

Fahrzeugauswahl-Optionen einstellen

Grundeinstellung der Fahrzeugsolldaten

Jack Detect
Einstellbalken

Einstellbalkengruppen "Vorderachse"

Suchen - Suchbegriff hier eingeben. Reiter driicken, um nichste Ubereinstimmung anzuzeigen.

Element zum Konfigurieren auswéhlen, dann auf "Ausgewahltes Element einrichten” driicken

Einstellung [ i
_beenden | | X Eingabe




Animierte- oder Standbilder Hinweise

Wollen Sie Standbilder oder animierte Darstellungen der
Bildschirmhinweise haben?

Aktuelle Einstellung: Animierte Hinweise

Wabhlen Sie eine Einstellung.
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Animierte Hinweise

Abbrechen

%tandbild Hinweise
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Nun konnen Sie Uber die ESC-Taste neu starten

und lhre Anlage wie gewohnt nutzen.



